
 

 

低粘度非塩素系油性切削油 

ケミロンカット ＡＥ－５ 
 

ケミロンカットＡＥ-５は、各種材質に対応できる低粘度の非塩素油性切削油です。 

 

特 長 

□潤滑性と洗浄性のバランスの良さ 

切削に必要な潤滑性が保たれ、粘度が低いため後洗浄が容易になります。 

□非塩素タイプ 

作業時や環境排出後に問題となる塩素や硫黄成分を含みません。 

□危険物の保管量   

低粘度でも引火点は１４０℃以上あり、第３石油類に分類されます。 

 

用 途 

□工作機械 

ＮＣ旋盤、マシニングセンター など 

□材質 

アルミ合金、銅合金、炭素鋼、鋳鉄 など 

 

使用倍率 

原液のまま使用 

 

代表性状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷 姿 

１８Ｌ石油缶、２００Ｌドラム 

 

使用上の注意は容器表示を参照して下さい。 

切削油剤の詳しい取扱い方法は「金属加工油剤使用ハンドブック」を参照して下さい。 
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品  名 
ケミロンカット 

Ｓｕｐｅｒ Ｓ－６０ 

外観 黄色 透明 

比重 ２０℃ ０．８５ 

粘度 ４０℃ ５．０ 

引火点 １４０℃ 

銅板腐食 １ 

油脂分 ６％ 


