
 

 

不水溶性切削油剤 

ケミロンカット Ｓｕｐｅｒ Ｓ－６０ 
 

 

特   長 

環境への配慮から、天然油脂を基油として使用しています。 

天然油脂は金属表面への付着性が良く、高い潤滑性があります。 

極圧成分を配合しているので難削材にも適しています。 

粘度が高く、重切削や、大きな工具径の加工にも対応しています。 

 

用   途 

□加工機 

タップ、ねじ切り など 

□材質 

難削材、合金鋼 など 

 

使用倍率 

原液のまま使用 

 

代表性状 

品  名 
ケミロンカット 

Ｓｕｐｅｒ Ｓ－６０ 

外観 褐色 透明 

比重 ２０℃ ０．９４ 

粘度 ４０℃ ６３．０ 

引火点 １９２℃ 

焼付荷重 ※ ８．５kg/cm２ 

銅板腐食 １ｂ 

成分 植物油、硫化油脂 等 

※曽田式四球試験機 ２００rpm 

 

荷 姿 

４Ｌ缶、１８Ｌ石油缶 

 

使用上の注意は容器表示を参照して下さい。 

切削液の詳しい取り扱い方法は「金属加工油剤使用ハンドブック」を参照して下さい。 
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