
 

 

塩素系不水溶性切削油剤 

 

ケミロンカット Ｓｕｐｅｒ Ｃ－５ 
 

ケミロンカットＳｕｐｅｒ Ｃ－５は塩素系不水溶性切削油剤です。 

低粘度タイプですので、ワークのベタツキが少なく使い易い切削油です。 

 

特 長 

ステンレス、インコネル等の耐熱合金に適しています。 

低粘度タイプですので、べたつきが少なく使い易くなっています。 

銅やアルミなど非鉄金属の加工は、変色の恐れがあります。 

 

用 途 

□加工機 

マシニングセンター、ＮＣ旋盤、ＮＣフライス盤、自動盤、タップ専用機 など 

□材質 

ステンレス、炭素鋼、合金鋼 など 

 

使用方法 

原液のまま使用 

 

代表性状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷 姿 

１８Ｌ石油缶、２００Ｌドラム 

 

使用上の注意は容器表示を参照して下さい。 

切削油剤の詳しい取扱い方法は「金属加工油剤使用ハンドブック」を参照して下さい。 
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品  名 
ケミロンカット 

Ｓｕｐｅｒ Ｃ－５ 

外観 淡黄色 透明 

比重 ２０℃ ０．８６ 

粘度 ４０℃ ５．０ 

引火点 １４０℃ 

銅板腐食 ２ 

油脂分 ５．５％ 

塩素分 ２．５％ 

硫黄分 ０．６％ 


